eerste trap 2 koudwater beschermingslkit
(opiigl

middendimk poort
modearne automaten hebba
4 tot 3 middendruluitgangen

bevestigingsbeugel van
z.g. Internationaal aansloiting

stoflapje

hogedruk poort (gemerkt HP)
moderng automaten hebben
vaak 2 hogedrukuitzangen

Enevel waarmee de internationale
| aansluiting op de kraan wordt vastgezet

| g
0~
aansluitslang voor inflator van

|
e oy | | stab jack met snelkoppeling

middendrukslang 0

Bij veel automaten is de slang waaruit je ademt
exira wijd witgevoerd om de doorstroming

te bevorderen( high flow hose’)

‘ -+—— extra lange middendmkslang
| . voor ALV (gael)

loosknop }
|

tweede trap

manoieterslang

Bevestiging van de ALV moet met één mk

/— Alternatieve LuchtVoorziening
losgetrokken kunnen worden

fhier uitgevoerd als gewone octopus)

Console met manometer

en dieptemeter of computer — {De hier afgebeelds Eittenbandstvip voldost

goed in de praktijk, maar er zifn méér
mogelifkhedan)

Ly
N.B. Zeat je console altifd goed vast aan je vast. ;
Een plastic haakje en wat stevig elastiek [

is alles wat je nodig hebi
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